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PROFIL Wytwornia Profili
Budowlanych z PVC Sp. z o.0.
ul. Lutycka 45

64-920 Pila

dotyczy: poréwnanie ogolnych wlasciwosci mechanicznych rur do bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji

Rury o $ciankach litych do bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji klasyfikowane sg przez
charakterystyki geometryczne SDR lub S oraz sztywnos$¢ obwodowsg SN. Wymagania dotyczace
rur o $ciankach litych okreslaja normy przedmiotowe: PN-EN 1401-1:2009 dla rur z PVC-U oraz
PN-EN 1852-1:2010 dla rur z PP.

Natomiast rury o $ciankach strukturalnych PROCOR, charakteryzowane sa przez sztywnos¢
obwodowa SN. Wymagania dotyczace rur o $ciankach strukturalnych PROCOR okresla norma
przedmiotowa PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz Aprobata Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie - AT-15-9706/2016, Instytutu Kolejnictwa w Warszawie - AT/07-
2016-0334-00 oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie - AT/2008-03-2429/2.
Wedtug powyzszych dokumentéw rurom PROCOR o sztywnosci obwodowej SN =8
odpowiadajq rury:

- SDR 34 (S 16,5) z PVC-U o $ciankach litych,

- SDR 26 (S 12,5) z PP o $ciankach litych.
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