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KANALIZACJA WEWNETRZNA PP-HT



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ PP-HT

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) systemu
kanalizacji wewnetrznej stosowane sq do odprowa-
dzania nieczystosci $ciekow zaréwno w systemach
wewnqtrz budynkéw oraz w systemach podziemnych,
w obszarze konstrukcji budowli.

Przeznaczone sq do:

-instalacji odprowadzajqcych nieczystosci i Scieki

pochodzenia socjalno-bytowego

: przewodéw wentylacyjnych zwigzanych z instala-

cjami odprowadzajgcymi nieczystosci i scieki

- instalacji do wody deszczowej wewnqtrz konstrukgji

budowli

| ZALETY RUR | KSZTALTEK Z PP-HT

- Duza odpornoéé na dziatanie wysokich temperatur: stale do 75°C krétkotrwale do 95°C. Tak wysoki zakres

temperatur ma szczegodlne znaczenie w gospodarstwach domowych, w ktérych uzywanie pralek, zmywarek jest

czyms$ powszechnym.

- Doskonata odpornos$é chemiczna sprawia, ze system kanalizacji z PP odporny jest na réznego rodzaju
agresywne zwiqzki i substancje chemiczne zawarte w sciekach. Gtadka powierzchnia scianki naszych wyrobéw
uzyskuje bardzo dobre parametry hydrauliczne. Powierzchnia $cianki utrudnia osadzanie sie tlustych substancii,

a tym samym nie dopuszcza do powstawania zatorow.

- Szczelnosd potqczen elementdéw systemu, zapewnia montowana w procesie produkciji, uszczelka elastomerowa.
- Odpornosé na uderzenia ma szczegdlne znaczenie podczas montazu w niskich temperaturach.

- Niska waga wyrobéw utatwia montaz instalacji.

- System rur i ksztattek z PP jest instalacjq trudnopalng, klasyfikacja ogniowa B wg DIN 4102.

ZE WZGLEDU NA WW. WLASCIWOSCI RURY | KSZTALTKI PROFiL SA IDEALNYM ROZWIAZANIEM DLA
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, OBIEKTOW HANDLOWO-USLUGOWYCH, GASTRONOMICZNYCH,
LABORATORIOW, SZPITALI I INNYCH OBIEKTOW PRZEMYSLOWYCH.

INFORMACJA TECHNICZNA

System kanalizacji wewnetrznej z PP obejmuje nas-
tepujqgce elementy:

- rury i ksztattki o $rednicach od DN/OD 32
do DN/OD 50 - wkolorze biatym

- rury i ksztaltki o $rednicach od DN/OD 50
doDN/OD 110 - w kolorze szarym

- wypusty kanalizacyijne, syfony, wywiewki, ztqcza
WC, napowietrzacze, uchwyty mocujqce

-
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KONTROLA JAKOSCI

Biezqca i okresowa kontrola jakosci produkowanych
rur kanalizacyjnych realizowana jest w ramach:

- zakladowej kontroli jakosci — producent ustanowit,
wdrozyt i utrzymuje na wysokim poziomie kontrole
produkowanych wyrobéw budowlanych.

Wdrozony w firmie PROFiL system zarzqdzania
jakosciq ISO 9001 zobowiqzuje nas do stosowania
i utrzymania nadzoru jakosci produkowanych
wyrobow jak rowniez profesjonalnej obstugi.



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ PP-HT

CECHOWANIE RUR

Znakowanie jest zgodne z wymaganiami norm,
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzqg-
dzeniem ministra infrastruktury, na ktére sktada sie:

- znak firmowy - logo firmy

- nazwa i adres producenta

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego

- rodzaj materiatu PP

- wymiary rury, ksztattki

-seria, liczba wymiarowa do oznaczenia rury

zgodnie zISO 4065,

-numer normy lub aprobaty technicznej,

- nr Krajowej Deklaracji Zgodnosci,

- data i godzina produkcji

- znak budowlany E
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NORMY, APROBATY

PN-EN 1451-1 — Systemy przewodowe z tworzyw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukciji
budowli - Polipropylen (PP) - Czes¢1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.
- Sprawozdanie z badan nr 159/99/SM1
Gtéwnego Instytutu Gérnictwa.

-

MONTAZ INSTALACJI

Przewody z tworzyw sztucznych charakteryzujq sie
duzymi wydtuzeniami liniowymi spowodowanymi
zmianami temperatur. Przy diugotrwatym przeptywie
gorqgcych sciekéw pomimo, ze PP zalicza sie do
dobrych izolatoréw, przewody ulegajq wydtuzeniom
liniowym.

Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego dla PP wynosi
k=11+18x10-5(0C)-1 (k=0,11+0,18 mm/m°C), jest
wiec 10-krotnie wiekszy od wspdtczynnika stali czy
betonu. Wazne jest, azeby wydtuzenia te mogty by¢é
kompensowane poprzez kielichy.

Réwniez istotny jest sposéb mocowania przewodoéw
i zachowanie odlegtosci pomiedzy uchwytami.

Przewody spustowe (piony) nalezy prowadzié jak
najblizej przyboréw sanitarnych na scianach wewne-
trznych budynkéw, w szybach instalacyjnych lub
bruzdach przygotowanych do zabudowania.

Przy wykonywaniu gtebokich bruzd nalezy pamie-
taé, azby nie doprowadzi¢é do przemarzania Scian
w miejscu prowadzenia bruzd.

Kazdy odcinek rury spustowej powinien by¢
przymocowany obejmq umieszczong pod kielichem lub
na kielichu w taki sposéb, aby zamocowanie to
stanowito punkt staty. Inne zamocowania na tej samej
rurze powinny by¢ suwliwe.
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RURY KANALIZACYJNE Z PP-HT PN-EN 1451

RURY KANALIZACYJNE Z PP-HT PROKiL.

D (mm)

50
75
110

g (mm)
1,8
1,8
2,7
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t (mm)
58
65
73

KSZTALTKI KANALIZACYJNE Z PP-HT

KOLANA KANALIZACYJNE PROK L.

g (mm) t(mm) Z1(mm) Z2(mm) 'lo%¢w op-

D (mm)
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
110
110
110
110
110

REWIZJA KANALIZACYJNA PROKXiIL.
D/d (mm)

50
75
110

o
15°
22°
30°
45°

67°30°
87°30°
15°
30°
45°
67°30°
87°30°
15°
30°
45°
67°30°
87°30°

g (mm)
1,8
1,8
2,7

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.7
2.7
2.7
27
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
27

d (mm)
66
66
127

52
52
52
52
52
52
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

5
7

9
12
20
28
10
12
18
28
40
13
17
25
40
57

L (mm)
156

220

9
10
12
16
23
31
12
15
21
31
43
15
22
29
44
61

L1 (mm)
112
127
168

50
50
50
50
50
50
10
10
10
10
10
20
30
28
22
22

llos¢ w op.
(szt.) 2

10
10
20

TROJNIKI KANALIZACYJNE PROFE L.

D/d (mm)
50/50
50/50
50/50
75/50
75/50
75/50
75/75
75/75
75/75
110/50
110/50
110/50
110/75
110/75
110/75
110/110
110/110
110/110

o
45°

g (mm) Z1(mm)

67°30°
87°30°

45°

67°30°
87°30°

45°

67°30°
87°30°

45°

67°30°
87°30°

45°

67°30°
87°30°

45°

67°30°
87°30"

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

62
41
30
74
46
30

92

L (mm) L1(mm) "°§(°'SZ"{_)°'°'

158
159
161
189
188
189
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

131
106
110
127
110
111
144
133
133
120
120
120
181
180
180
180
180
180

50
50
50
10
10
10
10
10
10
24
24
24
10
10
10
12
12
12

REDUKCJA KANALIZACYJNA PROKLL.
Z1 (mm)

D/d (mm)
75/50
110/50
110/75

g (mm)

1,8
2,7
2,7

L1

120
140
160

L (mm)
127
150
160

L1 (mm)
84
105
108

lloé¢ w op.
(R

10
50
10



KSZTALTKI KANALIZACYJNE Z PP-HT

MUFY KANALIZACYJNE PROKXiL.

D/d (mm) g (mm) L (mm) llofe 3 P
50 3,0 94 50
75 3,0 94 15
110 3,2 125 30
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NAPOWIETRZACZE PROKXiL.

D (mm) d (mm) L (mm) llof ¥ P
50 52 68 10
75 80 77 10
110 116 77 10
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WPUSTY KANALIZACYJNE PROFKPL.

D/d (mm) L (mm) L, (mm) o5 o
plastikowy boczny 50 50/149 80 184 1
plastikowy prosty 50 50/98 93 - 1
plastikowy boczny 110 110/149 147 194 1
plastikowy prosty 110 110/149 117 - 1
kratka metal. boczny 50  50/149 80 184 1
kratka metal. prosty 50 50/98 93 - 1
kratka metal. boczny 110 110/149 147 194 1
kratka metal. prosty 110 110/149 117 - 1
d
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TRAPER PROFKEEL.

D (mm) d (mm) L (mm) lloge » oP-
50 80 123 6
75 104 130 8
110 132 145 6

d

ZLACZKI KANAL. DWUKIELICHOWE PROKE L.

D/d (mm) g (mm) Z (mm) L (mm) lloke v oP-
50 1,8 = - 10
75 1,8 112 214 10
110 2,7 131 251 40

L
Z 9
KORKI PROKEiIL.

D (mm) d (mm) L (mm) llod ¥ P
50 60 37 20
75 84 32 20
110 120 39 10

d d
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UCHWYTY DO RUR PROFKiL.

Srednica rury(mm)

50
75
110

D(mm) L(mm) Z(mm) "%y op
75 98 21 50
98 117 21 50
136 158 24 50

* §ruba z kotkiem rozporowym w komplecie
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WYWIEWKA
Srednica (mm)
0 50
D75

9110
0 160

lloé¢ w op.
(szt.) 2

10
10
10
10




RURY
Srednica (mm)
0 32x250
0 32x315
0 32x500

@ 32x1000
0 32x2000

KOLANA
Srednica (mm)
@ 32/15°
@ 32/30°
@ 32/45°
@ 32/67°
@ 32/90°

TROJNIKI

kod
18059
18057
18056
18110

kod

11076
11079
11074
11073
11072

11072

Srednica (mm)
0 32/32/45°
0 32/32/67°
@ 32/32/90°
O 40/40/45°
@ 40/40/67°
@ 40/40/90°

REDUKCJE

Srednica (mm)
@ 50/40/32
@ 32/40/50
0 32/40
0 40/50
? 32/50

18058

Srednica (mm)
) 40x250
) 40x315
() 40x500
) 40x1000
) 40x2000

Srednica (mm)
@ 40/30°
@ 40/45°
@ 40/67°
@ 40/90°

11073 11074

kod

20062
20063
20064
20000
20000
20000

kod
18010
18013
18016
18054
18058

18054

kod
18131
18130

kod

20062
20063
20064

llo$é w op.
e

10
10
10
10
10

llo$é w op.
IR

10
10
10
10
10

llo$é w op.
e

10
10
10
10
10
10

llo$é w op.
(szt.) 2

10
10
10
10
10

KANALIZACJA WEWNETRZNA PP-HT - BIALA

ZLACZA WIELOREDUKCYJNE

Srednica (mm) kod tlost w o-
050,60 - @50,/40/32 x 250 23017 10
?50/60 - @50/40/32 x 350 23009 10
050,60 -©50,40,/32 x 500 23008 10
@50 - ©50/40/32 x 350 kielichowe 23029 10
?50 - 350/40/32 x 500 kielichowe 23028 10
?32 - @50/40/32 x 500 kielichowe 23019 10

23019
23017 - 23009 - 23008
23029 - 23028

ZLACZA WC UNIWERSALNE / KOLANA WC

Srednica (mm) kod "°§(ész"1v’)°r=~
?110 WC L-350 24034 10
?110 WC L-450 24032 10
?110 WC L-550 24031 10
MUFY
Srednica (mm) kod 'I°§(észv¥,)°p'
0 32 14008 10
@ 40 19246 10
0 50 14018 10
19246 14018
KOREK
Srednica (mm) I a3
0 32 10
0 40 10
UCHWYTY DO RUR
Srednica (mm) log¢ w op-
0 32 50
0 40 50

* §ruba z kotkiem rozporowym w komplecie
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Wytwérnia Profili Budowlanych z PVC PROFiIL powstata w 1982 roku. Obecnie jest nowoczesnq fabrykq,
ktéra sprzedaje swoje produkty w catej Polsce i poza jej granicami. Fabryka produkuje kompletne systemy
wodociqggowe i kanalizacyjne oraz systemy rynnowe.

Osiqgniecia firmy PROFiL doczekaty sie licznych dowodéw uznania. W roku 1997 zostata uhonorowana
tytutem Lider Przedsiebiorczosci. Dwa lata pézniej, otrzymata Ztotq Kielnie pisma Profile i Grand Prix |
Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Matych i Srednich Przedsiebiorstw. Znacznym osiqgnieciem jest zdobycie
zaszczytnego tytut Lidera Rynku, oraz znamiennej nagrody "Teraz Polska", za system rur strukturalnych PROCOR.
Na przetomie wieku inny produkt firmy, a mianowicie system orynnowania dachu PROFiL, otrzymat statuetke
"Ztotego Hipolita" oraz prawo do oznaczania zastrzezonym znakiem "DOBRE BO POLSKIE".

Rok 2007 okazat sie kolejnym sukcesem. Na powierzchni 6 ha zostat otwarty nowoczesny Zaktad Produkcji
Ksztattek PROFiL-2. W grudniu 2010 roku prezes firmy PROFiL Pan Jerzy Cerba, zostat odznaczony przez
Prezydenta RP Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zastugi dla rozwoju budownictwa i
gospodarkinarodowei.

ZAKLAD PRODUKCIJI RUR

1

TERAZ POLSKA

LAUREAT ¥ EDYCI!
KONKURSY

DOBRE ®
—
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~ /
PN

BO POLSKIE

* X %
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P LIDER QR
* *

Przedsiebiorczosci
1997




Systemy kanalizacyjne produkowane przez Firme PROFiIL spetiajq oczekiwania tych
klientéw, dla ktérych wazne sq aspekty ekologiczne.

Wyroby PROFiL powstajq z materiatdw, ktére sq przyjazne i bezpieczne dla srodowiska,
nadajq sie do recyklingu i dalszego przetworzenia a sam proces produkcyjny sprzyja ochronie
zasobéw srodowiska naturalnego.

POMORSKIE

eRRSKR
REGION 11

h ZACHODNIO
POMORSKIE

UJAWSKO-

K
POMORSKIE PODLASKIE

MAZOWIECKIE

WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE

REGION-1

LODZKIE
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DOLNOSLASKIE

LUBELSKIE
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OPOLSKIE; SLASKIE

PODKARPACKIE

www.profil.pila.pl

PROFIL Sp. z o.o.

64-920 Pila Region | tel. 67 215 91 46
ul. Lutycka 45 Region Il tel. 67 215 91 29
tel. 67 215 91 00 Region Il tel. 67 215 91 39

fax 67 215 91 47 e-mail: marketing@profil.pila.pl



